Potrebujete do svého provozu skutecne
odolného a vykonného pomocnika?
Mobilni terminal CipherLab CP-9700
je logisticky pocitac navrzeny pro
nejnarocnejsi skladové a pramyslové
aplikace ve vyrobe, zasobovacich

provozech a distribucnich centrech.

Proc zvolit praveé tento terminal?

Je extrémné odolny: - Index kryti IP65
- Vydrzi pady ze 180 cm na beton
- Se standardni baterii 3600 mAh vydrzi funkcni
minimalné 13 hodin

Je vykonny: - Modul extended laser engine snima
carové kody ze vzdalenosti 9,1 m
- 2D near/far modul snima ¢arové kdédy azz 15 m

Je uZivatelsky privétivy: - Pistolova rukojet
- Klavesnice pro rdizné typy aplikaci

Je bohaté vybaveny: - Windows CE ¢i Windows Embedded Handheld
- Procesor T OMAP 1 GHz
- Pamét s kapacitou 4 GB Flash /512 MB

Model CipherLab Motorola Honeywell Intermec Datalogic

9700 MC-9190G Dolphin 6500 CK3X Skorpio X3
Operacni systém Windows CE 6.0 Windows CE 6.0 Windows CE 5.0 Windows EH 6.5.3 Windows CE 6.0

WEH 6.5 Windows Mobile 6.5 Classic ~ WEH 6.5 WEH 6.5
Procesor TI OMAP 3730 1GHz Marvel PXA320 806MHz Marvell XScale PXA300 624 MHz T 1GHz Xscale PXA310 624 MHz
Pamét 512MB x 4GB 256MB x 1GB 128MB x 128MB(CE) 256MB x 1GB 256MB x 512MB

256MB x 256MB(Mobile)

Displej 3.5"QVGA 3.7"VGA 3.5"QVGA 3.5"QVGA 3.2"QVGA
Klavesnice 30/38 klaves (Numerickad) Terminal emulation 28 kldves (Numericka) Numerickd / Alfanumerickd  28/38/50 kldves

53 kidves (Alfanumerickd) 52 kldves (Alfanumerickd)
Ctecka ¢arovych kodd Laser / Extended Range Laser  Laser/ 2D Imager Laser/ 2D Imager 2D/ Near-far 2D Imager Laser/ 2D Imager

2D Imager / Near-Far 2D Imager
Baterie 3.7V 3600 / 5400 mAh 7.2V 2200 mAh 3.7V, 3300 mAh 3.7V, 2000/5100/5200 mAh 3.7V 3000/5200 mAh
WPAN Bluetooth Class 2, V2.1 + EDR  Bluetooth Class 2 V2.1 + EDR  Bluetooth Class 2 V2.0 + EDR Bluetooth Class 2 v2.1 +EDR  Bluetooth Class 2 +EDR
WLAN 802.11 a/b/g/n, CCXv4 802.11 a/b/g 802.11b/g, CCXv4 802.11 a/b/g/n, CCXv4 802.11 a/b/g, CCXv4(Summit)
Operacni teplota -20°Cto 50° C -20° Cto 50° C -10° Cto 40° C(2D to 50° C)  -10° C to 50° -10° Cto 50°
Skladni teplota -30°Cto 70°C -40°C to 70°C -20°C to 70°C -20°Cto 70°C -20°C to 70°C
Odolnost pfi padu 1.8m 1.8m 1.2m 1.5m 1.5m
Ochrana proti vniknutivody IP65 P64 P54 IP54 P64
Tumbling Test 500(1m) and 1000(0.5 m) 2000 (1m) 500 (1m) 1,000 (1m) X
Rozmér (mm) 214 x 87 x 47 231x91x193 200 x 83 x 41(44) 216 x83x 36 193x 76 x42
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